SLOAN.

NUMERO DE cODIGO
3010081

DESCRIPCION

1.28 gpf, Cromo Pulido Terminar, Sencillo Vaciar, Baterias, Royal®
Expuesta Sensor Specialty Sanitario Reclaimed Water Fluxémetro.

DETALLES

Volumen de Descarga: 1.28 gpf (4.8 Lpf)
Acabado: Cromo Pulido (CP)

Tipo de Energia: Baterias

Valvula: Diafragma

Material del Cuerpo de la Vélvula: Latén Semi-rojo
Tipo de Mueble de Bafio: Sanitario

Conexién del Accesorio: Spud Superior
Dimensiones de pared a centro: 11 %" (292mm)
Escarda de Emparejamiento: 1 %" (38mm)

Pipa de Suministro: 1" (25mm)

Sobrepaso: Verdadero Mecanico (TMO)

Vélvula de Retencion: 1"

Entrada: 1"

Conexién de Descarga: 1.5"

CARACTERISTICAS

Boton de Descarga de Verdadero Sobrepaso Mecénico

Cuatro (4) baterfas alcalinas tamafio C incluidas

LED Destellante de "Bateria Baja"

LED Destellante de "Usuario a la Vista"

Descarga Sentinel de 72 horas

Adaptador de soldadura blanda con tubo de cubierta y Chapetdn

Fundido para Muro con tornillo de ajuste

e Ajuste de volumen no externo para asegurar la conservacién del
agua

e incluye placa de pared metélica con respaldo adhesivo con
advertencia de agua no potable

e Presenta Chapetén de Muro, Guia de Diafragma, capuchén y
cubierta interior morados para comunicar el uso de agua
recuperada

e Sensor Infrarrojo con Campos de Deteccion Lobular, de Enfoque
Multiple para deteccién de objetivos altos y bajos

e Valvula Angular Bak-Chek® de 1" I.P.S. para Desarmador con Tapa
de Vélvula Antivandalismo de Libre Giro

e Diafragma, Asiento de Vélvula y Rompe-Vacio serdn moldeados con
Compuesto de Hule PERMEX® para Resistencia a las Cloraminas

ROYAL® SENSOR SPECIALTY FLUXOMETRO
ROYAL 111 RW SFSM-1.28-TMO

CUMPLIMIENTOS Y CERTIFICACIONES
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(BABAA Compliant, BREEAM Water Credit, Certificado cUPC
Ecoldgico, Certificado por cUPC, Cumple con BAA, Cumplen con
la Ley ADA, Green Globes Water Credit, LEED V4 Water
Efficiency Credit, Listado por WaterSense, Satisface los
Créditos de LEED)

ESPECIFICACION RECOMENDADA

Cuerpo de Valvula, Cubierta, Boquilla y Valvula de Retencién
cumplirén con la Clasificacién de Aleaciones de ASTM para
Laton Semi-Rojo La valvula cumplird con las secciones
aplicables de ASSE 1037 y ANSI/ASME 112.19.2.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS
e Demora de Descarga: 3s
e Rango de Sensor: 22"-42" (559-1,067mm)

PRESION OPERATIVA DE VALVULA (FLUIDA)

15-80 PSI (103-552 kPa). Muebles de bafio especificos pueden
requerir mayor presion fluida minima - consulte los
requerimientos del fabricante.

DESCARGAS

e Royal Reclaimed Water Flushometer Installation Instructions
e EBV-500/550-A Installation Instructions

e Control Stop Repair and Maintenance Guide

e Flush Connections Flanges Repair and Maintenance Guide

e Tail Piece Repair and Maintenance Guide

e Reclaimed Water Flushometers Repair and Maintenance

Guide
e EBV500/EBV550 Repair and Maintenance Guide
e Descargas Adicionales

NOTAS

Toda la informacién contenida dentro de este documento esta
sujeta a cambio sin previo aviso.
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https://en.sloan.com/sites/default/files/2016-01/0816658.pdf
https://en.sloan.com/sites/default/files/2025-06/9108310_Rev12.pdf
https://en.sloan.com/sites/default/files/2024-07/Control%20Stop%20Repair%20and%20Maintenance%20Guide.pdf
https://en.sloan.com/sites/default/files/2025-01/Flush%20Connections%20Flanges%20Repair%20and%20Maintenance%20Guide.pdf
https://en.sloan.com/sites/default/files/2024-07/TailpieceRepairAndMainenanceGuide.pdf.pdf
https://en.sloan.com/sites/default/files/2018-08/Reclaimed_Water_Flushometers.pdf
https://en.sloan.com/sites/default/files/2018-08/Reclaimed_Water_Flushometers.pdf
https://en.sloan.com/sites/default/files/2024-06/EBV500%3AEBV550%20Repair%20and%20Maintenance%20Guide.pdf
https://en.sloan.com/commercial-bathroom-products/flushometers/royal/royal-111-rw-sfsm#downloads
https://www.sloan.com
https://en.sloan.com/es/spec-sheet/3010081
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ROYAL® SENSOR SPECIALTY FLUXOMETRO
ROYAL 111 RW SFSM-1.28-TMO

Buscar otras variaciones del ROYAL 111 RW SFSM producto?
Ver la hoja de especificaciones generales con todas las
opciones.

Encuentre un mingitorio compatible para este fluxdmetro.
Encuentre un sanitario compatible para este fluxémetro.

WaterSense compliant when used with a WaterSense
compliant fixture

GARANTIA
View Warranty Information
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https://en.sloan.com/es/general-spec/1226
https://en.sloan.com/es/general-spec/1226
https://en.sloan.com/es/general-spec/1226
https://en.sloan.com/es/commercial-bathroom-products/urinals
https://en.sloan.com/es/commercial-bathroom-products/water-closets
https://legal.sloan.com/warranty-policy.html
https://www.sloan.com
https://en.sloan.com/es/spec-sheet/3010081

